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TEHNISKO DATU LAPA 
1K EPOXY PRIMER
1K Epoksīda grunts aerosolā



STONDER 1K Epoksīda gruntskrāsa aerosolā – plānslāņa pretkorozijas epoksīda grunts  mazu virsmu remontam. Ļoti īss žūšanas laiks, kas ļauj ātri veikt remontu, un pretkorozijas īpašības ir galvenā gruntskrāsas priekšrocība. 
GOS II/B/e limits = 840g/l GOS saturs < 690 g/l.
Derīguma termiņš 12 mēneši/20°C
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	Tilp. 
	Nosaukums
	Artikuls
	Krāsa
	gab./iepak.

	 500 ml 
	  Stonder 1K Epoxy Primer Spray 
	80886
	Pelēka
	12
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	Kratīt 2 min
	Uzklāt 2-3 kārtas
	5 min starp kārtām
	10-15 min/20°C
	Iztīrīt sprauslu 5 s
	
	
	





	
	
	
	
	   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	


 DROŠĪBA: Skatīt Drošības Datu Lapu.

 CITA INFORMĀCIJA
Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt.
Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752,  PVN Nr.: LV40003133
Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007.
Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004.
Tel. +37167808780, +37126542777.
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